Korszer meréstechnikali megoldasok tavf tesi
rendszerrel rendelkez tarsashazak részére

El add: El d Csaba, Techem Kift.
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F t sirendszerek saj toss gal ‘

Egycstves f tési rendszerek

« atfolyds rendszer
o forditott U-csoves kialakitas
o statikus / dinamikus strangszabalyozas
* tervezes
Kétcsobves f tési rendszerek
o statikus / dinamikus strangszabalyozas

e tervezés
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Amr sel tt: f t skorszer st s

w

Az épulet  hidraulikai egyensulyanak
megvaldsitasa erdekében az els I|épés a
strangszabalyozas. Ez feltétlentl sziikséges
ahhoz, hogy az dsszes lakasban a megfelel
h fokl és mennyiseg f t viz rendelkezésre
alljon.

Egycsoves statikus strangszabalyozas
Egycsoves dinamikus strangszabalyozas
Keétcsoves statikus strangszabalyozas

Kétcsdves dinamikus strangszabalyozas

Tarsashazak energiahatékonysagi felljitasat segit projektmenedzsment képzés




A megtakar t s eszk ze: termosztatikus szelep ‘

* Miutan a strangszabalyozas megvalosult a kdvetkez lepés az egyes radiatorok

termosztatikus szelepekkel illetve alsé elzardkkal vald felszerelése. igy a
tulajdonos sajat komfortérzetéenek megfelel en allithatia be a kilonbdz

helyiségek h meérsékletét, és radiatorcsere esetén sem kell az egész strangot
letiriteni.

Termosztatikus szelepek
« termosztatikus érzékel k, f t testszelepek beepitese

 atulajdonos a sajat komfortérzetenek megfelel en allithatja
be a killonb6z helyiségek h mérsékletét, mely értekeket a
rendszer automatikusan fenntartja

» also elzarok felszereléeséevel az esetleges radiatorcseréek
eseten sem kell az egész épluletet lelriteni
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M r s szerinti elsz mol s ‘

* Miutan az épiuletet szabalyozhatova tettlk, jogosan
felmerilhet a tulajdonosokban, hogy a ténylegesen
elfogyasztott h mennyiség utan fizessenek.

* A tényleges fogyasztas utani elszamolas eszkoze a
f tési kdltségmegoszto.

* Ha az épuletben Iév 6sszes radiatorra felszerelliink
egy koltségmegosztot, akkor a f tési szezon
befejezése utan, a tényleges fogyasztasnak
megfelel elszamolast készitjik el az épllet részére.
Termeészetesen az elszamolas elkeszitesét meg kell
hogy el zze a kdltsegmegosztok leolvasasa.
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Techem HKV af t sik Its gmegoszt ‘ ‘ H“

Techem FHKYV data
« 2-erzékel srendszer
 tOokéletes pontossag (MSZ-EN 834:2000)
» programozhatdsag
* tobbfunkciés LCD kijelz
o 2 percenkénti m kodeés-ellen rzés
 fokozott védelem a manipulaciok ellen

* nincs tbbbé id pont-egyeztetés, potldlagos
leolvasas

» a fogyasztasok és az esetleges manipulaciok
utolag is barmikor ellen rizhet k

* nincs tbbbé leolvasas hianyaban becsilt
fogyasztas
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Its gmegoszt kr di t vleolvas ssal ‘ ‘ H“

« Nem kell bejutni a lakdsokba, nincsen
potleolvasas.

A mér k kiolvasasa percre pontosan
ugyanakkor tortenik.

* A rendszer azonnal jelzi a manipulalasi
szandekot




Az elert eredmeények ... ‘ ‘ ‘ ‘“

A f téskorszer sitéssel és
kdltsegmegosztassal elért eredmények

» egyénileg szabalyozhato f tés
* alul- es tulf tés megsz nése

* egyeni érdekeltség megteremtése az
energia felhasznalasaban

* h szigetelés, nyilaszarok cseréje es

éplletgépészeti  rendszer  korszer sitése
egyutt akar 40 % energia-megtakaritast
eredményez
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Erdemes-e f tési koltségosztokat alkalmazni? ‘ ‘ H“

Gondolatok
a fiitési koltségmegosztasroél

A koltségosztos tavfiitott épilletekben
az elmult télen felhasznalt flitési h6energia elszamolasa megkezd&détt.
Tapasztalhatjak dijfizetSink, hogy a juliusi és augusztusi tavhészamla tartalmazza
a kdzel 5300 db korszer(sitett lakas flitési hGenergia elszamolasat.

Azonos tipusu éplletek kdzott jelentés héfogyasztas csokkenést tapasztalunk a termosztatikus
szeleppel, kdltségmegosztoval felszerelt, korszerdsitett flitési rendszer( épuleteknél.
Példaként emlitjiik a Hajo u. 2—4. lakééplletet, ahol 1747 GJ volt a héenergia-felhasznalas,
mig a Hajoé u. 6-8. alatt 2745 GJ. A 66 lakasos azonos hétechnikai tulajdonsagu épilet
1,4 millié forintos megtakaritasa a flités egyéni igény szerinti szabalyozasanak készénhetd.

A dijmegtakaritas mértéke még fokozhatoé lenne a szigetelések javitasaval.

Emlitést érdemel annak a Csapé utcai épliletnek az esete, amely lakéi a korszer(isités ellenére
visszatértek a légtéraranyos hédij-megosztasra 18—20%-0s tébblethéenergia-felhasznalas tortént.
Bizonyossa valt, hogy a korszer( f(itési rendszer mellett fontos a fogyasztasaranyos dijfizetés is,
mert csak az anyagi érdekeltség biztositja a f(itési hGenergia-felhasznalas csdkkentését.

Debrecen, 2005. julius 4.

DEBRECENI HOSZOLGALTATO RESZVENYTARSASAG
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Hideg- és melegvizmér k radidtavleolvasassal

10

A vizmér k szintén készulhetnek
radiotaviaolvasasos kivitelben.

Nem kell bejutni a lakasokba.

Nincsen akarva vagy akaratlanul le nem
adott, vagy hibas vizmer allas.

A mér k kiolvasasa percre pontosan
ugyanakkor tortenik.

A rendszer azonnal jelzi a manipulalasi
szandekot
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Az elert eredmények szamokban ‘ ‘ ‘ ‘“

Kecskemét, Akadémi koruti korszer sitett
és korszer sitetlen épuletek

« Korszer sitett: Akadémi krt. 32-34.

1.730 GJ =100 %

« Korszer sitett : Akadémi krt. 24-26.
1.547 GJ =91 %

NN NN N

« Korszer sitetlen: Akadémi krt. 20-22.

2.507 GJ =145 %

Kecskeméti 10 emeletes kétcsoves, Tichelmann tipusu, korszer sitett illetve
korszer sitetlen épiiletek fogyasztasanak 6sszehasonlitasa, a korszer sitett
Akadémia korat 32-34. szamu épuletet alapul véve.
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Az elert eredmények szamokban ‘ ‘ ‘ ‘“

Kecskemét, Bagi Laszl6 utcai korszer sitett
és korszer sitetlen épiletek

« Korszer sitett: Bagi L4aszI6 u. 9-11.

1.160 GJ = 100 %

» Korszer sitetlen: Bagi Laszlo u. 1-3.

1.573 GJ =136 %

« Korszer sitetlen: Bagi Laszlo u. 5-7.

1.624 GJ =140 %

Kecskeméti 10 emeletes egycsoves, atkdt szakaszos, forditott U csoves,
korszer sitett illetve korszer sitetlen épliletek fogyasztasanak 6sszehasonlitasa,
a korszer sitett Bagi LaszI6 u. 9-11. szamu épduletet alapul véve.
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Az elert eredmények szamokban ‘ ‘ ‘ ‘“

Kecskemét, Szab6 Kalman utcai
korszer sitett és korszer sitetlen épiletek

« Korszer sitett: Szabdé Kalman u. 11.

414 GJ =100 %
« Korszer sitetlen: Szabd Kalman u. 3.

610 GJ = 143 %

« Korszer sitetlen; Szab6é Kalman u. 13.
640 GJ =155 %

Kecskeméti 5 emeletes kétcsoves, korszer sitett illetve korszer sitetlen éplletek
fogyasztasanak 6sszehasonlitasa, a korszer sitett Szabo Kalman utca 11. szamu
épuletet alapul véve.
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Az elert eredmények szamokban ‘ ‘ ‘ ‘“

Budapest Xl. kertilet, Fehérvari ut
* 10.594 GJ =100 %
« 8.206GI=77,5%

« 22,5 % megtakaritas
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Az elert eredmények szamokban ‘ ‘ ‘ ‘“

Budapest XI. kertlet, Bukkony utca
e egycsoves f tési rendszer épilet
* 11.392 GJ =100 %
* 9.689GJ=85%

* 15 % megtakaritas
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Az elert eredmények szamokban ‘ ‘ ‘ ‘“

Budapest XVI. kerulet, Tihany utca
o kétcsoves f tésirendszer épllet
« 4.388 GJ =100 %
 3.788 GJ =86 %

* 14 % megtakaritas
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Szolgaltatasaink ‘ ‘ ‘ ‘“

Az On partnere f tési rendszerének
korszer sitésében

TECHEM Kift.

 arajanlatok készitése

szaktanacsadas

palyazathoz tervdokumentacio 6sszeallitasa,
véleményeztetése a h szolgaltatoval

kivitelezés

f tési koltséegmegosztasi szolgaltatas
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